











学 位 の 種 類
学 位 記 番 号
学位授与の日付
学位授与の要件
学 位論 文題 目
市 原 睦 夫)
いち はら むつ お
工 学 博 士
論 工 博 第 296号
昭■和 44 年 7 月 23 日




論 文調 査 委員 教 授 田 村 今 男 教 授 森山徐一郎 教 授 盛 利 点
論 文 内 容 の 要 旨
本論文は鋼の浸炭時における合金元素の挙動とそれに関連して発生する表面異常層について研究し, そ
の結果をまとめたもので 5 編よりなっている｡
第 Ⅰ編では, はじめにこの研究の必要性, 意義ならびに従来の研究の動向について述べている｡ すなわ
ち, 自動車用部品特に歯車のガス浸炭において, その焼入変形を僅少にするために, 冷却速度の比較的遅
い熟油焼入れを行なうが, その場合表面数 ミクロンの厚さに軟質層が発生し, 歯車の初期摩耗が大きく,
騒音発生の原因となる｡ 従来この層を異常層と呼び, 冷却速度を大きくしたり, 酸素の存在しない特別な
ふん囲気 (水素- メタン系など) では発生しないといわれていた｡
これらの点を再確認すると同時に一層詳細にその現象を追求するために, 工業的ガス浸炭において発生
する浸炭表面異常層の検討を行ない,(1)ガス浸炭熟油焼入れの場合に認められる異常層の光学および電
子顕微鏡による観察によれば, オ- ステナイト結晶粒界に酸化物状の析出物があり, 組織はツルースタイ
トになっていることを認めた｡ (2) 浸炭炉の形式によって異常層の差異は認められず, (3) 浸炭時間が長
くなるほど異常層は厚くなる｡ (4) 冷却速度に大きく影響され, 水焼入れ, 冷油焼入れ, 200oC 塩浴焼入
れではほとんど発生しないが, 冷却速度のおそい150oC 熟油焼入れでは著しく発生する｡ (5) 浸炭表面部
の化学組成を EPMA を用いて分析し, 表面部に Cr, Mn, Siなどの合金元素が集まり, 最高30% にも
およぶことを示し, その少し内部では合金元素は鋼中に含有される平均組成 (1% 内外) よりも減少して
いることを明らかにした｡ しかし, Mo, Niではこのような表面富化現象はおこらない｡(6) これらのこ
とから, 異常層発生の原因は Cr, MIl, Siなどの酸化しやすい合金元素が選択的に内部酸化をおこ して





よって詳細に研究した結果を述べている｡ すなわち, 実験方法およびその精度について述べた後, 蛍光Ⅹ
線分析法による異常層中の Cr, Mn の定量的分析法を考案し, EPMA を併用することによってふん園
気ガス, 浸炭温度, 浸炭時間の変動によるCr, Mnの分布を明確にした｡
その結果,(1)ふん囲気が浸炭性になるほど,浸炭温度が上るほど, また時間が長いほど表面のCr,Mn
畠が上昇することを認め, この結果より, Cr, Mnのオ- ステナイト中における拡散係数を概算し, 過去
の文献に見られる値とほぼ同程度であるという結果を得た｡ すなわち, 浸炭中に試料の表面部でCr, Mn
などの合金元素が酸化され, 同格濃度が減少するから合金元素が内部より拡散して表面に集まってくるこ
とを示した｡(2) 強浸炭性より脱炭性までの種々なふん囲気ガスによって浸炭した場合の Cr, Mn, Si,
Mo, Niの挙動を EPMAを用いて研究し, 炭素ポテンシャルの増加と共に表面部のCr, Mnの集中が増
大し, しかもこれが酸素の濃度分布と一致していることを示した｡ このことから, 表面部における Cr,
Mnなどの内部酸化を立証している｡ しかし, Mo, Niなどはこのような表面集中がおこらない｡ (3) 鶴
浸炭性ガス中でも Cr, Mnが内部酸化をおこすことは重要な事実であるが, これはガス流量の不足によ









れらの成分ガスが平衡に達しているかどうかをCO-CO2ガス比と H21H20 ガス比との両方 か ら検 討
し, 酸素ポテンシャルがほとんど一致していることを確かめた｡ 研究に使用した鋼はCr, Mn, Si, Mo,
Niなどの合金元素を1%内外固溶したオ- ステナイト固溶体であるが, このような固溶体中におけ る活
量を考慮しても上記の酸素ポテンシャルのもとでは Cr, Mn,Siは十分に酸化され, Mo, Niは酸化さ
れないことが示された｡ この場合は強浸炭性になるほど異常層が発生しにくくならなければならないが,
実験結果によると, ある程度以上の強浸炭性になると, 浸炭性が増大するほど異常層の発生が著 し くな
る｡ これは普通の酸素ポテンシャルに酸化以外に CO による酸化も考えなければならないことを示 して
いる｡ すなわち, 炭素の活量が高いときには, 浸炭温度 (920oC)で COが分解して遊離炭素を析出する
が, その状態においても Cr, Mnは酸化される可能性を論じている｡ 要するにふん囲気ガスによる合金
元素の内部酸化には, 酸素ポテンシャルによる通常の内部酸化と浸炭性ガス中の酸化があり, 浸炭性の場
合には強浸炭性になるほど異常層の発生が著しい｡
欝Ⅱ編では各種浸炭用合金鋼における異常層発生の様相について研究した結果を述べ て い る｡ す なわ
ち, (1) 現在工業的に用いられている浸炭鋼を使用する限り異常層発生の問題を完全に解決することはで
きない｡ (2) 経済性を無視すれば Mo, Niを多く含有する鋼壕使用すれば異常層発生の問題を解決でき
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る｡ この場合, その鋼の焼入性倍数中に占める Cr, Mnの焼入性倍数の比率が0.4以下としなけれ ば な




わち, (1) 液体浸炭の場合はガス浸炭で現われるような異常層は発生しないが, 違った型の異常層を発生
することがある｡ これについては今後の問題である｡ (2) 固形浸炭の場合はガス浸炭と同様な異常層を発
生するが, 一次および二次焼入れのための加熱時にスケールになってほとんど除去される. (3) ガス浸炭
窒化のときも異常層が発生するが, 低温短時間処理であるなめと窒素の園潜によって焼入性の低下が少な
いために非常に軽減される｡
第Ⅴ編は総括で, 以上の研究結果をまとめて述べ, 異常層発生防止対策についてもまとめて述 べて い
る｡
論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
鋼部品の表面硬化法として浸炭法が工業的に最も広 く用いられ, その重要性はますます高くなりつつあ
るが, 問題点はきわめて多い｡ 特に焼入変形を少なくて, しかも十分に硬化して耐摩耗性を向上させるこ
とが浸炭の最も重要な要点であり, そのために焼入性の大きい Cr-Mo鯛, Ni-Cr-Mo鋼などが好ん





顕著に発生する異常層について, 光学顕微鏡, 電子顕微鏡, 蛍光Ⅹ線分析, EPMA, ガスクロマトグラフ
などを駆使してその異常層を金属組織学的に検討し, 浸炭条件と異常層発生の様相を詳細に研究すると同
時に, 合金元素の内部酸化とそれにともなう拡散の状態を詳細に追求し, 熱力学的考察を行なって, 異常
層の成因を究明すると同時にその防止対策に論及したものである｡
本論文の重要な成果は次の6項目に集約できる｡
(1) 浸炭表面部の異常層にはオ- ステナイト結晶粒界に酸化物状の析出物があり, 組織はツル- スタイ
トになって, 硬さが低いわけであるが, その部分の化学組成を EPMA と蛍光Ⅹ線分析によって分析した
結果, 表面部にCr, Mn,Siなどの合金元素が集まり, 最高30%にも及ぶことを示し, それより少し内部
では合金元素濃度は鋼中に含有される平均組成 (1% 内外) よりも減少しいることを明らかにした｡ しか
も異常層における組織と, これらの合金元素の濃度分布と, 酸素濃度分布の三者が一致する点から酸化物





硬化できず, ツル- スタイト組織となって異常層が発生するという機構を提唱した｡ これはきわめて妥当
な機構と考えられ, 難解であった異常層の成因を解きほぐしたものといえる｡
(2)Mo, Niのように鉄よりも酸化されにくい合金元素では Cr, Mnのような表面富化現象は認めら
れなかった｡ そして Moや Niを主なる合金元素とする鋼においては異常層は非常に発生しにくいことを
明らかにした｡ これは内部酸化がおこらないからで, 著者の研究結果からすれば当然の事であるが, 新し
い事実として注目される｡ これは著者の示した幾つかの異常層発生防止対策の一つの方向でもある｡
(3) 酸素ポテンシャルの高い脱炭性ガスから, 酸素ポテンシャルのきわめて低い強浸炭性のガスまでの





1%内外の Crや Mnを田溶しているオーステナイト中 でこれらの合金元素は十分に酸化 され, Moや
Niは酸化されないことを示した｡ さらに浸炭性ガスでは普通の酸素ポテンシャルによる酸化のほかにCO
による酸化も考えなければならないことを示し, ガス中の炭素活量が高いときには, 浸炭温度でCOが分




炭鋼を使用する限り, 異常層発生の問題を完全に解決することはできない｡ (b) 経済性を無視すればMo,
Niを多く含有する鋼を使用するとこの問題を解決できるが, この場合その鋼の焼入性倍数中に占めるCr,











以上要するに本論文は精密浸炭部品の浸炭上困難な問題の一つに数えられていた異常層の発 生 につ い
て, 実験的に詳細に追求し, その成因と機構を解明すると同時に種々な工業上重要な知見を導出して異常
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層発生防止対第- の指針を与えたのみならず, 従来ほとんど解明されていなかった浸炭時の合金元素の挙
動を明らかにしたもの, 学術上ならびに工業上貢献するところが少なくない｡ よって工学博士の学位論文
として価値あるものと認める｡
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